










8. УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблеми Можливі причини Вирішення

ДБЖ не вмикається; 
Світлодіод не 

горить

Кнопка “ON” не натиснута Натисніть кнопку “ON” ще раз

Помилка напруги батареї
Перевірте, чи правильно 

підключена 
батарея і напруга

Відмова роботи Зверніться до сервісу

ДБЖ завжди в 
режимі 

роботи батареї

Мережева напруга занадто 
висока чи занадто низька Перевірте вхідну напругу

Шнур живлення погано 
підключений

Підключіть шнур живлення 
надійно

Вхідний автоматичний вимикач 
вимкнений

Знову встановіть вхідний 
автоматичний вимикач

Відмова роботи Зверніться до сервісу

Резервний час 
занадто короткий

Батарея заряджена неповністю 
або несправна

Перезарядіть ДБЖ як мінімум 
24 години

Навантаження є 
понаднормовим Зменшіть навантаження

Відмова роботи Зверніться до сервісу

Безперервна 
сигналізація

Перевантаження Зменшіть потужність 
підключеного навантаження

Неправильна полярність 
батареї Перевірте полярність батареї

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель EA650 EA850

Технологія Тип ДБЖ Лінійно-інтерактивний

Встановлення Форм-фактор Встановлення на підлогу

Вхідні параметри

Потужність 650 ВА / 360 Вт 850 ВА / 480 Вт

Діапазон вхідних напруг 145 – 295 В

Частота 50/60 Гц ± 10% (автовизначення)

Вихідні параметри

Вихідна напруга 220 В / 230 В / 240 В ± 10%

Форма напруги
Режим живлення від мережі:

чиста синусоїдальна хвиля; режим живлення від  батареї: симуляція 
синусоїдальної хвилі

Частота струму 50/60 Гц ± 1%  (автовизначення)

Час перемикання Типове 2-7 мс

Акумуляторна батарея

Тип батарей Герметична не обслуговувана 
свинцево-кислотна. Термін служби 3-5 років.

Ємність і кількість батареї 12 В 7 А год х 1 12 В 8А год х 1

Час перезарядки 6-8 год.

Фізичні параметри

Розміри (Ш * Г * В), мм 100 × 290 × 140

Вага, нетто, кг 4,3 5,2

Вага, брутто, кг 4,6 5,6

Параметри навколишнього 
середовища

Акустичний шум < 45 дБ ( 1 метр )

Умови роботи Вологість 20-95% без конденсації, температура 0-40º C
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